
スーパードライヤユニット使用

高分分子子膜膜式式除除湿湿乾乾燥燥機機

SLM-SU series
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●電源　２００Ｖ　３相　　　●最高温度　２００℃　　　●扉は２枚

ＳＬＭ－ＳＵ３０ ＳＬＭ－ＳＵ５０ ＳＬＭ－ＳＵ７０ ＳＬＭ－ＳＵ１００

器内寸法（幅×奥×高さ）　　　　mm 350×400×400          350×400×600          460×600×460         460×600×600

wターモ

wkターヒ 1.7×2 2.3×2 2.8×2 3.3×2
段棚（段棒） 5×2 8×2 6×2 8×2

gk量込仕 15×2 25×2 35×2 50×2

入口空気流量 ｌ /min (ANR)

出口空気流量 ｌ /min (ANR)

パージ流量 ｌ /min (ANR)

外形寸法(幅×奥×高さ) mm 900×620×1,240       900×620×1,660      1,000×820×1,380     1,000×820×1,660

製品質量 kg 170 230 250 290

必要電気容量 A

注）入口空気圧力：０．７ＭＰａ時

※本機はコンプレッサエアを使用します。(１３０ｌ／min ANR） ０．４ＭＰａ以上

項目　     　　　　　　　　　　　　　　　    　　　　型式
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スーパードライヤユニット

仕        様

ＳＬＭ－ＳＵ７０

２０１８．１０

器内棚段

露 点 性 能 曲 線

○ 多 種 多 様 成 形 に マ ッ チ し た 材 料 乾 燥 機 で す 。

○ 縦 型 ２ 室 で ス リ ム と な っ て い る 為 設 置 ス ペ ー ス が

大 幅 に 減 少 し ま す 。

○ 材 料 バ ッ ト の 出 し 入 れ も 段 棒 方 式 に よ り ス ム ー ズ に

行 え ま す 。

○ ス ー パ ー ド ラ イ ヤ ユ ニ ッ ト に よ り 露 点 「 － ４ ０ ℃ 」

の 除 湿 エ ア に よ り 効 率 の 良 い 乾 燥 を 実 現 し ま す 。

○ 器 内 ス テ ン レ ス 製 （ＳＵＳ４３０）

○ オ プ シ ョ ン 　 露 点 － ６ ０ ℃ 対 応 機 も 製 作 可 能 で す 。

特        長

ス ー パ ー ド ラ イ ヤ ユ ニ ッ ト 使 用

高 分 子 膜 式 除 湿 乾 燥 機

SLM-SUseries

材料受皿寸法（幅×奥×高さ）  mm 320×380×50 430×580×50

必要圧縮機電力　　　　　　　　　　kw 1.5


